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1.1- Situation du tunnel 
du Vieux-Port
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1.1- Situation du tunnel du 
Vieux-Port
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1.2- Construction du tunnel de 1965 à 1967
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1.3- Plan des 
ouvrages NORD
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1.3- Géométrie des ouvrages
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ÁGabarit autorisé = 3,20 m :

Á Hauteur libre = 3,50 m (pour 

accès des véhicules de 

secours)

Á Hauteur totale sous dalle 

= 4,50 m en moyenne

ÁProfil en travers (par tube) :

Á Largeur roulable : 7 m

(2 x 3,5 m).

Á Trottoir de 1,30 m de large sauf 

dans la zone dôinsertion de la 

3e voie ¨ lôentr®e du tube Est 

où le trottoir fait 0,80 m.

ÁProfil en long :

Á Tube Est : 598 m + 53 m de 

tranchée couverte.

Á Tube Ouest : 609 m + 49 m de 

paralume

Entrée tube Est

à partir du Centre Ville : 

rampe Saint-Maurice, Quai Rive Neuve et boulevard Charles Livon

Entrée tube Est

à partir du Tunnel

Prado Carénage

Entrée tube Ouest

¨ partir de lôA55

et du Tunnel Joliette

Sortie

vers Joliette

Sortie vers

Tunnel Prado

Carénage
Sortie vers

Centre Ville

Sortie

Tunnel Major



2- Cadre technique et réglementaire

ÅCadre légal et réglementaire : loi 2002-3, décret 2005-701 (portant 
modifications du Code de la Voirie Routière) & textes ultérieurs. Pour les 
ƻǳǾǊŀƎŜǎ Ŝƴ ǎŜǊǾƛŎŜ Ł ƭŀ ǇŀǊǳǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ǘŜȄǘŜǎ Υ wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 
diagnostic de sécurité, puis, selon les cas :
Å{ƛ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǎǳƛǘŜ ŀǳ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ Υ 9ǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ 
ŘŜ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ Ŝǘ ŘΩǳƴ 5ƻǎǎƛŜǊ tǊŞƭƛƳƛƴŀƛǊŜ ŘŜ {ŞŎǳǊƛǘŞΣ Ǉǳƛǎ ŞǘǳŘŜ Ŝǘ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 
des travaux relatifs à ce programme

Å{ƛƴƻƴΣ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 5ƻǎǎƛŜǊ ŘŜ {ŞŎǳǊƛǘŞ Ŝƴ ǾǳŜ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ǳƴŜ ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ 
ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŜǊ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ŘǳǊŞŜ ŘŜ с ŀƴǎ

ÅCadre technique : Instruction Technique (IT) du 25/08/2000 (applicable 
aux tunnels neufs du réseau national)
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3-/ŀƭŜƴŘǊƛŜǊ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴΧ ϧ мère contrainte
ÅObligations légales et réglementaires anticipées par la CUMPM : de 

premiers diagnostics et études de sécurité ont été réalisés dès le début 
des années 2000, avant même la parution des textes réglementaires

ÅtǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ Şǘŀōƭƛ Ŝƴ нллтΣ Ǉǳƛǎ Υ
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DIAGNOSTIC

CONTRATS de 

TRAVAUX

2008 2009 2010 2011 2012

AVANT-PROJET / PROJET

22/09/2009

Dossier Préliminaire de Sécurité présenté devant la 

Commission Nationale dôEvaluation de la S®curit® des 

Ouvrages Routiers (CNESOR)

TRAVAUX 24 MOIS

30/01/2013

Dossier de Sécurité examiné en Commission 

Départementale de Sécurité (CCDSA), en vue 

dôune autorisation dôexploiter de 6 ans
30/12/2009 Avis 

Préfecture

06/02/2013 Avis 

Favorable de la 

Préfecture à la poursuite 

de lôexploitation

Trafic de lôordre de 100 000 v®h/j : 

Travaux exclusivement de nuit



4-/ƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴΧ
ÅIssues de Secours Υ tƻǳǊ ƭŜǎ ǘǳƴƴŜƭǎ ƴŜǳŦǎ ǳǊōŀƛƴǎΣ ƭΩL¢ tǊŞǾƻƛǘ ŘŜǎ LǎǎǳŜǎ 
ŘŜ {ŜŎƻǳǊǎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ нлл ƳΧ ƻǳƛΣ Ƴŀƛǎ Υ ƭŜ ǘǳƴƴŜƭ ƴŜ ŘƛǎǇƻǎŀƛǘ Ǉŀǎ ŘΩƛǎǎǳŜǎ 
de secours avant rénovation, et le tunnel est réalisé pour partie en 
caissons immergés
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4-Χ ϧ {ƻƭǳǘƛƻƴǎ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ
ÅIssues de Secours :
Å¦ǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ƛƴǘŜǊ-ǘǳōŜǎ ǎƻǳǎ ƭΩǳǎƛƴŜ ŘŜ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛƻƴ

ÅUtilisation des gaines de ventilation adjacentes aux voies de circulation
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4-/ƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴΧ
ÅVentilation / désenfumage Υ н LǎǎǳŜǎ ŘŜ ǎŜŎƻǳǊǎΣ ŎΩŜǎǘ ǘǊŝǎ ōƛŜƴΣ Ƴŀƛǎ 

cela a un impact sur les solutions de ventilation et de désenfumage 
envisageables
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Accepté (avec majoration des 

débits extraits en l'absence de 

contrôle du courant d'air 

longitudinal)

AcceptéAccepté sous conditions de 

mesures adaptées (en 

termes d'exploitation et 

d'équipements)

Disposition pour 

un tunnel neuf

Suppression de la gaine de 

ventilation dans la partie en 

tunnel & implantation 

dôacc®l®rateurs en vo¾te

2 Issues de secours 

possibles

Ventilation longitudinale avec 

extraction massive (au niveau 

de lôusine de ventilation)

Contrôle impossible (tunnel 

trop court) & création d'une 

gaine sous plafond nécessaire 

si pas contrôle

Impact sur le 

Génie Civil et le 

gabarit

2 issues possibles sous 

conditions (une partie de 

l'espace concerné doit être 

utilis® pour lôextraction)

2 Issues de secours 

possibles

Impact sur les 

dispositifs 

d'évacuation

Ventilation semi- transversale : 

extraction concentrée sur 

200m avec/sans contrôle du 

courant d'air

Ventilation longitudinaleSystème de 

ventilation

Suppression de la gaine de 

ventilation dans la partie 

en tunnel & implantation 

dôacc®l®rateurs en vo¾te



4-Χ ϧ {ƻƭǳǘƛƻƴǎ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ
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Usine de Ventilation

Usine de Ventilation

Tête Nord

Tête Nord

Tête Sud

Tube Est

Tube Est

Tube Ouest

Tube Ouest

Zone 1

Zone 3

Zone 2

Zone 4

Tête Sud

Usine de Ventilation

Usine de Ventilation

Tête Nord

Tête Nord

Tête Sud

Tête Sud

sens du trafic

sens du trafic

Registre 16m²
Ouverture et 

Registre 16m²

Ouverture

16m²

Cheminée  15m²
Cheminée

16m²

7+0.25+0.25 m

1.05 m

0.91 m

espace de fixation:
0.15 m

revanche latérale:
0.25 m

revanche hauteur:
0.30 m

largeur roulable:
3.2 m x 7.0 m

Section type 1
ACC de 900 mm

3.2 m
+ 0.3 m

ÅVentilation / désenfumage : Choix du système longitudinal avec 
ŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴ ƳŀǎǎƛǾŜ ŀǳ ŘǊƻƛǘ ŘŜ ƭΩǳǎƛƴŜ ŘŜ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛƻƴ



4-Χ ϧ {ƻƭǳǘƛƻƴǎ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ
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ÅVentilation / désenfumage : Le choix 
du système longitudinal avec 
extraction massive a nécessité la 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ όǇƻǳǘǊŜύ 
en tête de tunnel afin de préserver la 
sécurité des équipements placés en 
plafond des dommages susceptibles 
ŘΩşǘǊŜ ŜƴƎŜƴŘǊŞǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ 
hors-gabarit. C'est un détail qui a 
toute son importance : l'ajout de 
ventilateurs en plafond étant une 
bonne solution à la condition qu'ils 
puissent être préservés.



4-/ƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴΧ
ÅNiches de sécurité Υ tƻǳǊ ǳƴ ǘǳƴƴŜƭ ƴŜǳŦΣ ƭΩL¢ ǇǊŞǾƻƛǘ ǉǳŜ Υ ζAfin qu'un 

usager puisse utiliser sans difficulté le poste d'appel d'urgence et les 
extincteurs mis à sa disposition dans les niches, celles-ci devront avoir les 
dimensions minimales suivantes : largeur : 1,5 m, profondeur : 1 m, 
hauteur : 2 m sur toute la surface».

ÅΧ5Ŝ ǘŜƭƭŜǎ ƴƛŎƘŜǎΣ ǎƛ ŜƭƭŜǎ ƴŜ ǇǊŞŜȄƛǎǘŜƴǘ ǇŀǎΣ ǎƻƴǘ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜǎ Ł ƛƳǇƭŀƴǘŜǊ 
Řŀƴǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘ ǉǳŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ ƭŜǎ Ŏŀƛǎǎƻƴǎ
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